
Mekanisk rensning
Når spildevandet pumpes ind på renseanlægget, renses det først mekanisk gennem en rist, 
hvor de større dele, som kaldes ristestof, sorteres fra. Det er fx blade, grene, vatpinde og 
bind. Ristestoffet presses sammen og køres til forbrænding.

Efter risten passerer spildevandet et sandfang, som får sandet i spildevandet til at synke til 
bunds. Sandet vaskes og kan evt. bruges som byggematerialer. Fra sandfanget ledes 
vandet til en udligningstank med omrøring, inden det pumpes videre til biologisk rensning.

Biologisk rensning
I den biologiske rensning fjernes næringsstoffer som kvælstof og fosfor og det organiske 
materiale. I de store luftningstanke omsætter bakterier opløste madrester, rester af 
vaskepulver, afføring, urin mm. Det organiske stof og fosfor optages i bakterierne, mens 
kvælstoffet fordamper til atmosfæren.

Efterklaring
Det biologisk rensede spildevand og bakterierne ledes videre til tre store efterklaringstanke, 
hvor bakterierne synker til bunds. Til sidst ledes det rensede vand 1,8 km ud i Øresund.

Slamafvanding
Bakterierne fra efterklaringstankene ledes dels tilbage til den biologiske rensning og dels til
slamafvanding. Det sker i tre skruepresser, hvor vandet bliver klemt ud af slammet. Det tørre 
slam fyldes i containere og ender som gødning på landbrugets marker.

Luftrensning
For at begrænse lugt fra anlægget er den biologiske rensning overdækket. Luften under
overdækningen føres gennem et luftrenseanlæg, hvorefter den rensede luft ledes op 
gennem en høj skorsten.

Klima
Sparebassiner og Teknisk vand
På Tårnby Renseanlæg er tre forklaringstanke blevet ombygget til 
sparebassiner. Når det regner kraftigt, kommer der mere vand ind på renseanlægget, 
end det kan håndtere. Det overskydende vand løber dermed i sparebassinerne, som er et 
ekstra volumen. Når regnen er drevet over, og der igen er plads, pumpes vandet ind på 
renseanlægget og bliver renset.

I den fjerde tank opsamles regnvand fra selve renseanlægget, parkeringspladserne ved 
Den Blå Planet og en del af Kastrup Strandpark. Dette vand renses i et lille anlæg, som 
dræber bakterier, så det kan bruges til skylle- og spuleopgaver på renseanlægget eller i 
byens kloakledninger. Det svarer til en besparelse på op til 35.000 kubikmeter rent 
drikkevand om året.

Solceller
Der er 778 solcellepaneler på renseanlæggets tage, og de kan producere 184 MWh 
elektricitet om året. Det svarer til elforbruget for 35-40 parcelhuse.

Regnvandshåndtering
Administrationsbygningen har et grønt tag, hvorfra ca. 40% af årets nedbør fordamper 
gennem planterne. Resten løber ned i et regnbed, hvor planterne optager yderligere en del. 
Hvis der er mere overskydende regnvand, ledes det til en samlebrønd. Når solen skinner 
efter regnskyllet, sørger en soldrevet pumpe for at pumpe regnvandet tilbage til taget og til 
regnbedet. 

Vandets vej gennem renseanlægget
Tårnby Renseanlæg blev opført i 1977. Hvert år ledes 2,3 millioner 
kubikmeter spildevand gennem renseanlægget. Spildevandet 
kommer fra institutioner, erhverv og ca. 19.000 husstande. Udover
spildevandet håndterer renseanlægget 3-4 millioner kubikmeter 
regnvand om året.

1

1

1

B

C

A
2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

B

C

A

Luft

Sandvasker

Ristestof Sand

Riste Sandfang Udligningstanke

Efterklaringstanke

Skruepressere Container Køres til landbrugsjord

Målebygværk Udledning i Øresund

Pumper

Bioreaktor

Fordelerbygværk

Kulfilter

Fældnings
kemikalier


